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TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 00030.001325/2022-76
1. OBIJETIVO

1.1. O objeto da presente licitagdo visa o “SERVICO COMUM DE ENGENHARIA PARA REGISTRO DE PREGOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE IMPLANTAGAO, AMPLIAGAO E MANUTENGAO DE SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE
SEGURANGA, CORREGOES GEOMETRICAS COM ACESSIBILIDADE E IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO SEMAFORICA NAS VIAS URBANAS DOS MUNICIPIOS
PIAUIENSES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICACOES
CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS”.

2. REGIME DE EXECUGCAO

2.1. Empreitada por prego unitario.

2.2. JUSTIFICATIVA DO REGIME DE EXECUCAO

2.2.1. Empreitada por Prego Unitario se destaca como uma opgdo vantajosa para o nosso projeto devido as suas caracteristicas intrinsecas e a natureza

diversificada das intervencgdes requeridas. Algumas consideragdes importantes sdo destacadas a seguir:

2.2.2. Flexibilidade e Precisdo: O regime de Empreitada por Preco Unitério oferece a flexibilidade necessaria para acomodar a diversidade de servigos a
serem executados, permitindo a adaptagdo as particularidades de cada municipio e as variagdes nas demandas dos servigos. Cada servico é mensurado e
remunerado com base em pregos unitarios, o que facilita a precisdo na medigdo e no pagamento pelos servigos efetivamente realizados.

2.2.3. Maior Controle Financeiro: O regime de Prego Unitario contribui para um maior controle financeiro ao permitir o acompanhamento mais
detalhado dos custos associados a cada servigo. Isso proporciona uma visdo clara dos recursos empregados em cada etapa, facilitando o gerenciamento
orgamentdrio e a identificagdo de possiveis desvios.

2.2.4. Transparéncia e Competitividade: A escolha do regime de Empreitada por Preco Unitario promove a transparéncia e a competitividade na licitagdo,
uma vez que os licitantes precisam apresentar precos unitdrios detalhados para cada servigo. Isso cria um ambiente favoravel a concorréncia saudavel,
incentivando os participantes a oferecerem propostas mais competitivas.

2.2.5. Adequagdo a Complexidade: Dada a complexidade do projeto, que envolve uma ampla variedade de servigos e condi¢des variaveis em cada
localidade, o regime de Prego Unitdrio se mostra mais adequado para contemplar essa diversidade. A remuneragdo por unidade de servigo permite uma
abordagem mais precisa, considerando as particularidades e variagdes de demanda em diferentes regiGes.

2.2.6. Redugdo de Riscos: A utilizagdo do regime de Empreitada por Prego Unitario tende a reduzir os riscos associados ao projeto, pois os pregos
unitarios pré-acordados proporcionam maior previsibilidade financeira e minimizam a possibilidade de variagdes abruptas nos custos.

2.2.7. Com base nessas consideragdes, adotou-se o regime de Empreitada por Prego Unitdrio para a execugdo do projeto de implantagdo, ampliagdo e
manutencgdo de sinalizagdo vidria. Este regime oferece a flexibilidade, controle financeiro, transparéncia e adaptagdo necessarios para assegurar a qualidade e o
sucesso da empreitada.

2.3, LOTE: Unico

2.4, JUSTIFICATIVA DE AGRUPAMENTO:

2.4.1. Referente a necessidade de agrupamento dos itens em lotes compativeis entre si nesta licitacdo , justifica-se a seguir a abordagem adotada:
2.4.1.1. Compatibilidade dos Itens nos Lotes: compreende-se a importancia da compatibilidade entre os itens nos lotes, conforme citado nas orientagdes

da Procuradoria-Geral do Estado e nas referéncias de jurisprudéncia apresentadas. Entretanto, a complexidade e a natureza diversificada do objeto licitado levam
a considerar a viabilidade de um agrupamento em um Unico lote.

2.4.1.2. Caracteristicas Comuns e Integragdo dos Servigos: nossos estudos demonstram que, embora os itens envolvam diferentes aspectos da sinalizagdo
viaria, todos eles compartilham um contexto comum de execugdo. As intervengGes muitas vezes ocorrem de forma interligada, onde a implantagdo de
dispositivos semaféricos, por exemplo, pode demandar corre¢des geométricas especificas para garantir sua eficacia e seguranga. Ademais, as equipes de
manutengdo semafdrica frequentemente necessitam interagir com outras formas de sinalizagdo, o que torna a divisdo em lotes separados menos pratica para a
execuc¢do coordenada e otimizada dos servigos.

2.4.1.3. Dificuldade de Divisdo Geogréfica Detalhada: com relagdo a sugestdo de divisdo do estado em regides para facilitar a estimativa de prego,
entendemos a relevancia dessa abordagem. No entanto, devido a complexidade da distribuicdo geogréafica dos municipios piauienses e a variagdo das
necessidades de sinalizagdo vidria, torna-se desafiador prever uma divisdo precisa que contemple todas as particularidades.

2.4.1.4. Impacto na Economia de Escala e Gestdo de Contratos: a fragmentagdo do objeto em lotes menores pode levar a perdas de economia de escala,
além de aumentar significativamente a quantidade de contratos a serem geridos. Isso pode gerar complicagdes administrativas e dificuldades na uniformizacdo
dos procedimentos e na coordenagdo das equipes. Além disso, o principio da eficiéncia administrativa também deve ser considerado, evitando a sobreposi¢do e
duplicagdo de esforgos.

2.5. Portanto, diante dessas consideragdes, acredita-se que o agrupamento dos itens em um Unico lote é uma abordagem que melhor atende as
caracteristicas complexas e inter-relacionadas do objeto licitado. Isso permitira executar as interven¢des de forma coordenada e eficiente, preservando a
qualidade dos servigos prestados

3. DA SUBCONTRATACAO

3.1. E vedada toda e qualquer forma de subcontratagdo.

3.2. Os atestados exigidos coincidem com o objeto principal da presente licitagdo.

4, VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.1. RS 73.602.045,87 (setenta e trés milhdes seiscentos e dois mil e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), ndo sendo admissivel que

exceda o valor estimado global pelo DETRAN-PI.

4.2. DATA BASE: O orgamento referencial foi elaborado de acordo com as tabelas SICRO do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes) de Janeiro/2023 e BDI de 30,91%, SINAPI (04/2023), CPOS (02/2022), ORSE(04/2022), DER-ES (31/01/2022) e SEINFRA (024). Foram elaborados
orgamentos nas condigBes de recolhimentos de tributos onerada e desonerada, conforme orientagdo contido no Memorando Circular n2 03/2016- DIREX/DNIT e



em conformidade com o art. 72 da Lei n? 12.546/2011, dos quais adotou- se 0 menor orgamento sem desonera¢do da m3o de obra, garantindo assim maior
economicidade a Administragdo Publica.

4.3. BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas): 30,91% (trinta virgula noventa e um por cento) sem desoneragdo de mao de obra. 1.9.ENCARGOS
SOCIAIS: de acordo com os manuais do SICRO.

4.4, NOTA 1: Na composigdo das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas — BDI, ndo deverdo ser apropriados os percentuais der IRPJ e CSLL,
consoante os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acérddo 325/2007 — TCU/Plendrio.

4.5, NOTA 2: O orgamento de referéncia do DNIT, foi elaborado com as aliquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00% respectivamente, admitindo-se o
Regime Tributario de LUCRO REAL.

5. TIPO DE LICITA(;AO

5.1. Menor prego global.

6. ENQUADRAMENTO DO OBJETO COMO COMUM

6.1. CLASSIFICACAO COMO SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA:

6.1.1. A classificagdo dos servigos como "comuns de engenharia" baseia-se em sua natureza geralmente padronizada e amplamente reconhecida no

campo da engenharia civil e de trafego. Os servigos em questdo, apesar de serem realizados em diferentes localidades e cendrios urbanos, compartilham
caracteristicas essenciais que os enquadram na categoria de servigos comuns de engenharia. Seguem abaixo as razdes fundamentais para essa classificagdo:

6.1.1.1. Padronizagdo dos Procedimentos: As atividades propostas, como implantagdo de sinalizagdo vertical e horizontal, corre¢des geométricas e
implementagdo de semaforos, estdo sujeitas a procedimentos técnicos padronizados. Os métodos e técnicas utilizados para realizar essas intervengbes sdo
amplamente conhecidos no setor de engenharia.

6.1.1.2. Uso de Tecnologias Convencionais: A execugdo dos servigos previstos requer o uso de tecnologias convencionais e equipamentos amplamente
disponiveis no mercado. A ndo utilizagdo de tecnologias altamente especializadas contribui para a caracterizagdo desses servigos como comuns.

6.1.1.3. Auséncia de Complexidade Extraordindria: Embora a abrangéncia geografica dos servicos possa variar, as intervengBes ndo apresentam
complexidades técnicas extraordinarias que demandem solugdes inovadoras ou customizadas. As técnicas empregadas sdao parte do conhecimento técnico
padrdo de profissionais de engenharia civil.

6.1.1.4. Fornecimento de M3o de Obra e Materiais: A natureza dos servigos permite que a mao de obra, os materiais e 0os equipamentos necessarios sejam
facilmente identificados e adquiridos no mercado, sem a necessidade de desenvolvimento especifico.

6.1.1.5. Padr&es de Qualidade e Seguranga Bem Estabelecidos: A industria de engenharia possui padrdes de qualidade e seguranga bem definidos para a
execugdo de servigos de sinalizagdo vidria e afins. Isso contribui para a previsibilidade e a padronizagdo das a¢des.

6.2. Portanto, com base nas caracteristicas mencionadas, considera-se justificivel e adequada a classificagdo dos servicos em questdo como "comuns
de engenharia". Essa classificagdo é condizente com a natureza dos servigos, garantindo a aplicagdo de critérios de julgamento objetivos e a ampliagdo da
concorréncia no ambito deste processo licitatério.

6.3. SERVICO CONTINUO: Tomando como foco que com a auséncia dos servigos de manutengdo da malha vidria ira gerar riscos de acidentes e também
transtornos a populagdo, o mesmo é considerado de natureza continuada.

7. MODALIDADE

7.1. Pregdo Eletronico por Sistema de Registro de Prego.

7.2. JUSTIFICATIVA SISTEMA REGISTRO DE PRECOS:

7.2.1. A adogdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) nesta licitagdo encontra respaldo nas hipoteses previstas no Artigo 102 do Decreto Estadual n2

11.319/2004, que regulamenta as praticas de contratagdo publica. As justificativas para a utilizagdo do SRP, com base nas mencionadas hipoteses, sdo detalhadas
a seguir:

7.2.2. | — quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratagdes frequentes;

7.2.3. As caracteristicas do objeto desta licitagdo, que abrange servigos de implantagdo, ampliagdo e manutengdo de sinalizagdo viaria, dispositivos de
seguranga e corre¢des geométricas, demandam intervengdes continuas e recorrentes em diferentes localidades dos municipios piauienses. A presenga constante
de demandas relacionadas a manutengdo e melhoria da sinalizagdo viaria reforca a necessidade de contratagdes frequentes, o que torna o SRP uma abordagem
eficaz para atender a essa dinamica demanda.

7.2.4. Il — quando pela natureza do objeto ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragdo.

7.2.5. A especificidade dos servigos de implantagdo, ampliagdo e manutengdo de sinalizagdo vidria, dispositivos de seguranga e corre¢des geométricas
nas vias urbanas dos municipios piauienses dificulta a determinagdo precisa do quantitativo a ser demandado pela Administragdo. A variagdo das demandas de
acordo com fatores como a infraestrutura urbana, expansdo das vias e necessidades especificas de cada localidade reforca a pertinéncia do SRP, permitindo
flexibilidade para aquisicdes de acordo com as reais necessidades.

7.2.6. Diante dessas justificativas, a utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) demonstra-se apropriada e alinhada aos objetivos da
Administracdo, proporcionando uma abordagem flexivel, eficiente e econ6mica para a aquisicdo dos servigos necessarios a melhoria da sinalizagdo viaria nos
municipios piauienses.

7.3. AUSENCIA DE ESPECIFICACAO DAS VIAS E PROJETO EXECUTIVO

7.3.1. A auséncia da determinagdo das vias e dos projetos executivos na licitagdo se deve ao dinamismo do transito, onde a mudanga acontece
decorrente de varios fatores, como a construgdo de polos comerciais, crescimento populacional, mudangas de fluxo, asfaltamento de novas vias e o aumento da
frota veicular, tornando impossivel um planejamento exato dos locais que sofreram alteragdes ou implantagdes de sinalizagdo.

7.4. AUSENCIA DE MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS:

7.4.1. O escopo da licitagdo, conforme detalhado neste Termo de Referéncia, abrange um dmbito de atuagdo amplamente diversificado, abrangendo
multiplos municipios do estado do Piaui. Essa abrangéncia geografica traz consigo uma consideravel variagdo nas condigdes das vias, nos fluxos de trafego, nas
configuragGes urbanas e nas necessidades especificas de cada localidade. Diante dessa complexidade, a obtengdo de um estudo técnico preliminar que abarque
todas as situagdes potenciais torna-se uma tarefa extremamente desafiadora.

7.4.2. A opgdo pela modalidade de Registro de Pregos foi pautada justamente na necessidade de oferecer flexibilidade a gestdo publica, permitindo a
adaptacdo dos quantitativos dos servicos a medida que as demandas efetivas forem sendo identificadas. Entende-se que, dadas as particularidades de cada
intervengdo, um estudo técnico preliminar ndo seria capaz de abranger integralmente a gama de cenarios que podem surgir ao longo da execugdo dos servigos.

7.4.3. Vale ressaltar, com base nas disposigdes legais presentes no artigo 32 do DECRETO N2 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, as seguintes hipdteses
que reforcam a justificativa para a auséncia de um estudo técnico preliminar detalhado dos quantitativos do Termo de Referéncia.

7.5. De acordo com o artigo 32 da mencionada lei, o Sistema de Registro de Pregos pode ser adotado nas seguintes circunstancias:

7.5.1. | - quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratagdes frequentes:



7.5.2. As caracteristicas do nosso objeto licitatério, em particular o servico de equipe de manutengdo semaférica, reforcam a necessidade de
contratagdes frequentes. A manutengdo semafdrica é uma demanda recorrente devido a exposigdo continua dos semaforos as condig¢des climaticas adversas, ao
desgaste natural e ao aumento do trafego urbano. A dindmica do ambiente urbano exige intervengdes regulares para assegurar a operacionalidade e a seguranga
dos dispositivos de controle de trafego.

7.5.3. Em relagdo a esse servico especifico, a dificuldade em prever exatamente quando e onde uma intervengdo de manutengdo sera necessaria é
evidente. A abrangéncia geografica dos municipios piauienses, cada qual com suas particularidades, agrava essa complexidade.

7.5.4. Il - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos remunerados por unidade de
medida ou em regime de tarefa:

7.5.5. A modalidade de Registro de Pregos se revela conveniente para esta licitagdo, visto que a contratagdo envolve a prestagdo de servigos
remunerados por unidade de medida como a implantagdo de sinalizagdo semaférica. Dada essa variedade de componentes e a possibilidade de entrega
parcelada, a determinagdo exata dos quantitativos pode ser desafiadora.

7.5.6. IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragdo:

7.5.7. A abrangéncia diversificada da implantagdo de sinalizagdo viaria, associada as variagBes nas condigdes urbanas e de trafego, dificulta a definigdo
precisa do quantitativo a ser demandado pela Administragdo. A natureza dindmica e varidvel das intervengdes torna a formulagdo de um estudo técnico
preliminar abrangente uma tarefa complexa e possivelmente imprecisa. Ressalta-se que, no contexto da licitagdo, a natureza diversificada das intervengdes torna
a formulagdo de uma memdria de célculo geral uma tarefa imprecisa, devido a variedade de variaveis envolvidas.

7.5.8. Desta forma, este Termo de Referéncia adota uma abordagem mais colaborativa e adaptativa, estando disposta a trabalhar em conjunto com os
municipios para identificar os quantitativos adequados conforme as demandas se apresentem, garantindo assim uma alocacgdo eficiente dos recursos publicos e
um servigo de alta qualidade.

7.6. AUSENCIA DE CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO:

7.6.1. O objeto da licitagdo envolve servigcos abrangentes de implantagdo, ampliagdo e manutengdo de sinalizagdo viaria, dispositivos auxiliares de
seguranga, correg0es geométricas com acessibilidade e sinalizagdo semafdrica nas vias urbanas dos municipios piauienses. A vasta variedade de servigcos e a
diversidade de condi¢des em diferentes localidades implicam em demandas que podem variar significativamente de municipio para municipio.

7.6.2. Diferentes municipios tém necessidades Unicas em termos de extensdo de vias a serem sinalizadas, complexidade das corre¢des geométricas,
requisitos de acessibilidade e implantagdo de dispositivos de seguranga, entre outros fatores. Isso resultara em uma variagdo consideravel nas demandas de
trabalho, na alocagdo de recursos e nos prazos de execugdo, dependendo das caracteristicas especificas de cada localidade.

7.6.3. A auséncia de um cronograma fisico-financeiro rigido permitira manter a flexibilidade necessaria para atender a essas demandas emergentes de
forma eficiente e eficaz, podendo assim, esta Autarquia alocar recursos conforme a necessidade, direcionando esforgos para as areas que requerem intervengdes
prioritdrias, reduzindo possiveis gargalos e otimizando a utilizagdo dos recursos disponiveis.

7.6.4. Embora ndo apresentemos um cronograma fisico-financeiro detalhado, reforgamos que nossa equipe técnica seguira os melhores padrdes de
gestdo de projetos. Isso inclui a coordenagdo continua com os fornecedores, a monitorizagdo constante do progresso e a avaliagdo das demandas emergentes.
Dessa forma, assegurando assim, a qualidade dos servigos prestados e a eficiéncia na execugdo.

7.6.5. Apesar da auséncia de um cronograma detalhado, nosso processo de licitagdo sera transparente quanto a alocagdo de recursos e aos critérios de
priorizagdo. As ordens de servigo conterdo um projeto executivo pré-estabelecido embasando a magnitude da demanda.

7.6.6. O objetivo é adotar uma abordagem que maximize a adaptabilidade, eficiéncia e qualidade na execugdo dos servigos, levando em consideragao as
particularidades de cada localidade.

8. JUSTIFICATIVA

8.1. Dentre os componentes da Manutengdo Viaria, a sinalizacdo destaca-se como elemento determinante na orientagdo do usuario quanto a sua

condugdo ao longo do trajeto, no sentido de garantir conforto e seguranga segundo a expressdo dos parametros de sua geometria (rampas, curvas horizontais,
distancias de visibilidades, velocidades, etc.) que norteiam a implantagdo dos diversos dispositivos da sinalizagdo horizontal, vertical e semaférica.

8.2. Os prejuizos causados pela falta ou precariedade de manutengdo viaria das vias comprometem sua eficiéncia como agente indutor do
desenvolvimento, constituindo-se dentro do projeto viario como um dos fatores de elevada significancia para o aumento dos indices de acidentes quando da sua
auséncia e/ou precariedade; conduzindo a elevagdo dos custos sociais, traduzindo-se pela perda de vidas e/ou deficiéncias fisicas de pessoas cuja limitagdo
modificam muitas vezes o contexto de vida pessoal e familiar. Para a economia pelo aumento dos servigos publicos de saude.

8.3. Uma vez que as competéncias Estaduais e Municipais sdo concorrentes, excetuando-se as previsdes do art. 22, §22 e art. 24, § 42 do CTB, compete
ao DETRAN-PI dentro de sua circunscrigdo estadual, promover nas vias municipais em que ndo haja implantagdo, manuteng¢do ou operacionalizagdo, o sistema de
sinalizagdo de transito. Merece destaque que as rodovias estaduais, sdo de competéncia do DER e as vias rodoviarias federais do DNIT, sendo a estes atribuida a
responsabilidade pela sinalizagdo consoante art. 90, §1 do CTB.

8.4. No sentido de prover a sinalizagdo para a malha viaria dos Municipios através da orientagdo dos parametros técnicos de seguranca de trafego de
motoristas e pedestres nas vias urbanas municipais para assegurar a seguranga dos usudrios, o DETRAN-PI busca através da implantagdo e ampliagdo,
proporcionar maior qualidade aos servigos viarios prestados a populagdo.

8.5. A prestagdo dos servigos de sinalizagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:
a) Alto numero de acidentes de transito;
b) Aumento da frota de veiculos nos Gltimos anos;

c) O continuo crescimento dos Municipios e consequentemente do trafego de veiculos automotores, significando um acréscimo de veiculos
mensalmente nas rodovias entre os Municipios;

d) Manutengdo da malha vidria;

e) A necessidade de melhor orientar a populagdo para um transito seguro;

f) A necessidade de sinalizar de forma adequada as vias, garantindo a seguranca de trafego nas mesmas (sinalizagdo vertical, horizontal);
g) A necessidade de redugdo de velocidade nas rodovias inseridas no perimetro urbano de Municipios.

8.6. O DETRAN-PI tem como objetivo reduzir os acidentes de transito com uma melhoria na conservagdo das Rodovias Estaduais Piauienses, bem
como, com a redugdo na velocidade em trechos de Rodovias nas proximidades de regiGes urbanas e/ou com maior demanda de trafego. As a¢Bes para que tais
objetivos sejam atingidos sdo objeto deste certame.

8.7. Integram o presente Termo de Referéncia:
|- Planilha Orgamentaria;
Il - Composicdes de Pregos Unitérios;
I - Composi¢do de BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas);

IV - Itens de maior representatividade em valor;



V- Memorial descritivo e especificagdes técnicas dos materiais e servigos.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS
9.1. SERVICOS/MATERIAIS SINALIZACAO HORIZONTAL
9.1.1. A sinalizagdo horizontal representa o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma via, obedecendo a um

projeto desenvolvido para atender as condi¢bes de seguranga e conforto do usuario, conforme estabelece o Cédigo de Transito Brasileiro.

9.1.2. Os materiais e tecnologias aplicadas para a demarcagdo horizontal tém sua aplicagdo segundo critérios de projeto apresentados conforme
localizagdo, uso do solo, caracteristicas de desempenho e seguranga.

9.1.3. Estes elementos sdo caracterizados em fungdo de suas formas e cores. No que se refere as formas:
|- Continua: linhas aplicadas sem interrupgdo;
Il - Tracejada: linhas descontinuas, aplicadas em cadéncias variadas;

I - Setas: sdo aplicadas no pavimento para orientar o posicionamento e mudangas de faixas;

V- Simbolos: indicam situagdes especificas na via e regulamentam a preferéncia em entroncamentos;
V- Legendas: combinagdo de letras e algarismos, formando mensagens para advertir os condutores acerca de situagdes particulares na
via.
9.2. PINTURA COM TINTA RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, ESPESSURA 0,6MM
9.2.1. Especificagdo técnica
9.2.1.1. Esta especificacdo de servico estabelece as caracteristicas e os procedimentos empregados na execugdo, no controle de qualidade, nos critérios de
medi¢do e pagamento do servigo em epigrafe, tendo como base as especificagbes das normas vigentes e ABNT NBR 13699/2016.
9.2.1.2. Sinalizagdo horizontal com tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua, retrorrefletiva: é especificada para o conjunto de marcas viarias,
simbolos e legendas aplicadas em vias, e durabilidade estimada de 24 meses, para atender as condi¢des de seguranga e conforto do usudrio.
9.2.1.3. A Demarcagdo com tinta a base de resina acrilica a base de dgua deverd ser realizada na seguinte especificagdo:
9.2.1.4. Demarcagdo com tinta a base de resina acrilica emulsionada em dgua com espessura Umida de 0,6mm.
9.2.1.5. A Demarcagdo com Tinta a base de resina acrilica a base de agua com espessura Umida de 0,6mm, sera utilizada para a execugdo de demarcagées
longitudinais como linhas de bordos, eixos e linhas de continuidades.
9.2.2. Controle de qualidade
9.2.2.1. A espessura da pelicula Umida aplicada deve ser no minimo igual a 0,6mm.
9.2.2.2. A avaliacdo da retrorrefletividade inicial igual ou superior a 250mcd/lux/m? para demarcacdo na cor branca e 200mcd/lux/m? para demarcacdo na
cor amarela.
9.2.2.3. A avaliagdo da retrorrefletividade residual, para a aplicacdo deve ser igual ou superior a 150mcd/lux/m? para demarcacdo na cor branca e

100mcd/lux/m? para a cor amarela.

9.2.2.4. A CONTRATANTE se resguarda ao direito de realizar, a qualquer momento, inspegdes e retirada de amostra da espessura da tinta aplicada, quando
umida, variavel de 0,5mm a 0,8mm. Os ensaios referentes a espessura da pelicula serdo de responsabilidade da CONTRATADA e as suas expensas, sendo que o
material devera ser colhido durante a aplicagdo em chapa de folha de flandres (500 x 200 x 0,25) mm, sem adi¢do de microesferas. Deverdo ser realizadas, no
minimo, 10 medidas por inspecdo e o resultado expresso pela média aritmética das medidas, sendo que cada chapa corresponde a uma amostra.

9.2.2.5. A CONTRATADA deverd fornecer, junto a medigdo mensal dos servigos realizados, relatério de ensaio de retrorrefletividade inicial dos trechos
sinalizados, de acordo com a ABNT NBR 14723/2020. Em caso de ndo adequagdo a norma, a CONTRATADA deverd corrigir a execugdo com inicio em até 5 dias
apos a notificagdo expedida pela CONTRANTE, esta Ultima tera um prazo de 10 dias para analise e notificagdo.

9.2.3. Critério de medi¢do
9.2.3.1. A quantificagdo dos servigos executados e recebidos na forma do Projeto Executivo aprovado, devera ser apresentada a CONTRATANTE o qual deve
medir as extensdes, larguras e obtengdo das areas pintadas.
Material Durabilidade estimada Retrorrefletividade inicial Retrorrefletividade residual
Branco - Branco -
Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua - 0,6mm 24 meses 250mcd/lux/m? Amarelo- 150mcd/lux/m? Amarelo-
200mcd/lux/m? 100mcd/lux/m?
9.3. PINTURA COM TINTA PLASTICO A FRIO BICOMPONENTE E TRICOMPONENTE
9.3.1. Especificagdo técnica
9.3.1.1. Esta especificagdo de servigo estabelece as caracteristicas e os procedimentos empregados na execugdo, no controle de qualidade, nos critérios de

medigdo e pagamento do servico em epigrafe, tendo como base as especificagbes da ABNT NBR 15870:2016.
I- Material bicomponente: componentes A e B Material tricomponente: componentes A+B+C
Il - A=resina metacrilica reativa, cargas mimerais, pigmentos e aditivos. B=agente endurecedor (catalizador).

I - C=resina metacrilica de menor reatividade, sem acelerador, cargas minerais, aditivos e pigmentos.

9.3.1.2. A sinalizagdo horizontal com plastico a frio, foi projetada para a execugdo de marcas viarias, simbolos e legendas, com caracteristicas geométricas e
ou locais com pontos de sinalizagdo ostensiva. Sua aplicagdo deve atender a critérios técnicos e as condi¢cdes de compatibilizagdo.

9.3.2. Controle de qualidade

9.3.2.1. A espessura da pelicula Umida aplicada para todos os elementos deve ser no minimo igual a 0,6mm. Devem ser observados as especificagbes da

ABNT NBR 15870:2016, com a utilizagdo de equipamentos dotados por sistema de controle de dosagem dos materiais, com a mistura dos componentes interna e
aplicagdo de micro esferas de vidro através de sistema com controle de pressdo.

9.3.3.1. A avaliagdo da retrorrefletividade inicial igual ou superior a 200mcd/lux/m? para a demarcacdo na cor branca e 150mcd/lux/m? para a demarcagio
na cor amarela.

9.3.3.2. A avaliagdo da retrorrefletividade residual, para a aplicagdo deve ser igual ou superior a 120mcd/lux/m? para demarcagdo na cor branca e
80mcd/lux/m? para a cor amarela.

9.3.3.3. O DETRAN-PI se resguarda ao direito de realizar, a qualquer momento, inspeg¢des e retirada de amostra da espessura da tinta aplicada, quando
umida, variavel de 0,6mm a 0,8mm. Os ensaios referentes a espessura da pelicula serdo de responsabilidade da contratada e as suas expensas, sendo que o
material devera ser colhido durante a aplicagdo em chapa de folha de flandres (500 x 200 x 0,25)mm, sem adi¢do de microesferas. Deverdo ser realizadas, no
minimo, 10 medidas por inspegdo e o resultado expresso pela média aritmética das medidas, sendo que cada chapa corresponde a uma amostra.



9.3.3.4. A CONTRATADA devera fornecer, junto a medigdo mensal dos servigos realizados, relatério de ensaio de retrorrefletividade inicial dos trechos
sinalizados, de acordo com a ABNT NBR 14723:2020. Em caso de ndo adequagdo a norma, a CONTRATADA devera corrigir a execugdo com inicio em até 5 dias
ap0os a notificagdo expedida pela CONTRANTE. Esta Ultima tera um prazo de 10 dias para andlise e notificagdo.

9.3.4. Critério de medi¢do

9.3.4.1. A quantificagdo dos servigos executados e aprovados, deverd ser apresentada ao DETRAN-PI, o qual deve medir as extensdes, larguras e obtengdo
das areas pintadas.

Material Aplicagdo Durabilidade estimada Retrorrefletividade inicial Retrorrefletividade residual
o L . o Lotes 01 a 20 Rodovia Branco — 200mcd/lux/m? Branco — 120mcd/lux/m?

Plastico a frio a base de resinas metacrilicas
reativas — 0,6mm Classe 1 e 2 24 meses Amarelo — 150med/lux/m?  |[Amarelo— 80mcd/lux/m?

9.4. PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS — TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO — ESPESSURA 3,0MM

9.4.1. Especificagdo técnica

9.4.1.1. Esta especificacdo de servico estabelece as caracteristicas e os procedimentos empregados na execugdo, no controle de qualidade, nos critérios de

medigdo e pagamento do servico em epigrafe, tendo como base as especificagdes do DETRAN-Pl e ABNT NBR 13132:2021.

9.4.1.2. A sinalizagdo horizontal com Termoplastico aplicado pelo processo de extrusdo, retrorrefletiva, foi projetada para a execugdo de faixas de travessia

de pedestres, retengGes e zebrados de canalizagdo.

9.4.2. Controle de qualidade

9.4.2.1. A espessura da pelicula aplicada para todos os elementos deve ser no minimo igual a 3,0mm.

9.4.2.2. A avaliacdo da retrorrefletividade inicial igual ou superior a 250mcd/lux/m? para demarcagdo na cor branca e 180mcd/lux/m? para demarcacdo na

cor amarela.

9.4.2.3. A avaliacdo da retrorrefletividade residual, para a aplicacdo deve ser igual ou superior a 120mcd/lux/m? para demarcacdo na cor branca e

100mcd/lux/m? para a cor amarela.

9.4.2.4. O DETRAN-PI se resguarda ao direito de realizar, a qualquer momento, inspe¢des e retirada de amostra da espessura da tinta aplicada, quando
quente, varidvel de 3,0mm a 3,5mm quando fria e estabilizada. Os ensaios referentes a espessura da pelicula serdo de responsabilidade da contratada e as suas
expensas, sendo que o material deverd ser colhido durante a aplicagdo em chapa de folha de flandres (500 x 200 x 0,25)mm, sem adi¢do de microesferas.
Deverdo ser realizadas, no minimo, 10 medidas por inspegdo e o resultado expresso pela média aritmética das medidas, sendo que cada chapa corresponde a
uma amostra.

9.4.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, junto a medigdo mensal dos servigos realizados, relatério de ensaio de retrorrefletividade inicial dos trechos
sinalizados, de acordo com a ABNT NBR 14723:2020. Em caso de ndo adequacdo a norma, a CONTRATADA devera corrigir a execugdo com inicio em até 5 dias
ap0s a notificagdo expedida pela CONTRANTE. Esta Ultima tera um prazo de 10 dias para andlise e notificagdo.

9.4.3. Critério de medi¢do

9.4.3.1. A quantificagdo dos servigos executados e recebidos e aprovados, deverd ser apresentada ao DETRAN-PI, o qual deve medir as extensdes, larguras
e obtengdo das areas pintadas.

9.5. LAMINADO ELASTOPLASTICO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL - ESPESSURA DE 1,5MM

9.5.1. Especificagdo técnica

9.5.1.1. Esta especificagdo de servigo estabelece as caracteristicas e os procedimentos empregados na execugdo, no controle de qualidade, nos critérios de

medigdo e pagamento do servico em epigrafe, tendo como base as especificages do DETRAN-Pl e ABNT NBR 15741:2016.

9.5.1.2. A sinalizagdo horizontal com Laminado Elastoplastico, material monocomponente, a base de borracha natural ou sintética, resina, pigmentos,
cargas minerais, material antiderrapante, elemento refletivo e adesivo apropriado para colagem do material ao solo, o material deve ser aplicado conforme
requisitos.

9.5.2. Controle de qualidade
9.5.2.1. A espessura da pelicula aplicada para todos os elementos deve ser no minimo igual a 1,5mm.
9.5.2.2. A avaliacdo da retrorrefletividade inicial igual ou superior a 250mcd/lux/m? para demarcagdo na cor branca e 150mcd/lux/m? para demarcacdo na

cor amarela. O DETRAN-PI se resguarda ao direito de realizar, a qualquer momento, inspegdes e retirada de amostras:
|- Para lotes até 500m?, deve ser retirado 0,4m?, para cada 100m?2.

- Para lotes acima de 500m?, devem ser retiradas amostras de 0,4m?, de maneira aleatdria, em quantidade tal que represente a raiz
quarta da quantidade em metros quadrados do lote avaliado.

- Para quaisquer quantidades em metros quadrados, todas as amostras devem ser ensaiadas para retrorrefletividade. Em caso de
reprovagdo de alguma das amostras, o lote deve ser reprovado. Caso contrdrio, os demais ensaios devem ser realizados em pelo menos 25%
das amostras.

V- Para o resultado da raiz quarta da quantidade em metros quadrados do lote em questdo, o valor deve ser arredondado sempre para
mais e o resultado dos 25% das amostras a serem ensaiadas nos demais ensaios (além da retrorrefletividade) deve ser arredondado sempre
para baixo.

9.5.2.3. Conforme determinado na ABNT NBR 15741:2016.

9.5.2.4. A CONTRATADA deverd fornecer, junto a medigdo mensal dos servigos realizados, relatério de ensaio de retrorrefletividade inicial dos trechos

sinalizados, de acordo com a ABNT NBR 14723:2020. Em caso de ndo adequacgdo a norma, a CONTRATADA devera corrigir a execugdo com inicio em até 5 dias
apos a notificagdo expedida pela CONTRANTE. . Esta ultima terd um prazo de 10 dias para analise e notificagdo.

9.5.3. Critério de medi¢do
9.5.4. A quantificagdo dos servigos executados e recebidos na forma do Projeto Executivo aprovado, devera ser apresentada ao DETRAN-PI, o qual deve
medir as extensoes, larguras e obtengdo das areas pintadas.

Material Aplicagdo Durabilidade estimada | Retrorrefletividade inicial

Lotes 01 a 20
Rodovia Classe 1 Branco - 250mcd/lux/m?

Laminado elastoplastico—1,5mm | >20.000 VDM 24 meses Amarelo - 150mcd/lux/m?
9.6. TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO Il COM PINO

9.6.1. Especificagdo técnica



9.6.1.1. Esta especificacdo de servico estabelece os procedimentos empregados no fornecimento, implantacdo, no controle de qualidade, nos critérios de
medi¢do e pagamento do servigo em epigrafe, tendo como base as especificagbes do DETRAN-Pl e ABNT NBR 14636/2021.

9.6.1.2. Dispositivos auxiliares a sinalizagdo fixado na superficie do pavimento. Consiste em um corpo resistente aos esforgos provocados pelo trafego,
possuindo uma ou duas faces retrorrefletivas nas cores compativeis com a marca viaria.

9.6.1.3. As tachas utilizadas deverdo ser do tipo Ill, com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de vidro). Detalhe dimensional de tacha refletiva:

Dimens&es em milimetros, quando nédo especificado

Corpos A e B (com pino) Corpos A e B (sem pino)
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9.6.2. Controle de qualidade
9.6.2.1. Acabamento satisfatério e dispositivos em perfeitas condigdes de conservagdo e utilizagdo. A distribuicdo dos dispositivos deve atender ao previsto
nas solicitagdes do DETRAN-PI, e seus espagamentos ndo discordem do previsto em mais de 5%.
9.6.2.2. O controle geométrico consiste na realizagdo de medidas aleatdrias, a trena, para verificagdo de espagamentos e aferi¢cdo da correta distribuicdo
dos dispositivos conforme indica¢Ges de projeto ou aprovadas pelo DETRAN-PI.
9.6.2.3. Compete ao DETRAN-PI a verificagdo dos atestados de garantia dos materiais e/ou, quando julgar necessario, a realizacdo aleatéria de testes e
ensaios, que comprovem os resultados obtidos pela executante, bem como formar juizo quanto a aceitagdo ou rejei¢do do servigo em epigrafe.
9.6.2.4. No caso de ndo atender as condigBes a executante deve refazer ou melhorar servigo, conferindo aos dispositivos condi¢des satisfatérias de
utilizagdo, de acordo com especificagGes.
9.6.3. Critério de medi¢do
9.6.3.1. Os servigos executados e recebidos na forma descrita, sdo medidos através da determinagdo do numero de unidades executadas.
9.7. TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL
9.7.1. Especificagdo técnica
9.7.1.1. Esta especificacdo de servico estabelece os procedimentos empregados no fornecimento, implantacdo, no controle de qualidade, nos critérios de

medi¢do e pagamento do servigo em epigrafe, tendo como base as especificagbes do DETRAN-Pl e ABNT NBR 15576/2021.

9.7.1.2. Dispositivos auxiliares a sinalizagdo horizontal, fixado na superficie do pavimento. Consiste em um corpo resistente aos esforgos provocados pelo
trafego, possuindo uma ou duas faces com elementos retrorrefletivos.
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9.7.5. Controle de qualidade
9.7.5.1. Acabamento satisfatério e dispositivos em perfeitas condigdes de conservagdo e utilizagdo. A distribuicdo dos dispositivos deve atender ao previsto
nas solicitagcdes do DETRAN-PI, e seus espagamentos ndo discordem do previsto em mais de 5%.
9.7.5.2. O controle geométrico consiste na realizagdo de medidas aleatdrias, a trena, para verificagdo de espagamentos e aferi¢cdo da correta distribuicdo
dos dispositivos conforme indicagGes de projeto ou aprovadas pelo DETRAN-PI.
9.7.5.3. Compete ao DETRAN-PI a verificagdo dos atestados de garantia dos materiais e/ou, quando julgar necessario, a realizacdo aleatdria de testes e

ensaios, que comprovem os resultados obtidos pela executante, bem como formar juizo quanto a aceitacdo ou rejei¢do do servigo em epigrafe.



9.7.5.4. No caso de ndo atender as condi¢cBes a executante deve refazer ou melhorar servigo, conferindo aos dispositivos condigdes satisfatérias de
utilizagdo, de acordo com especificagoes.

9.7.6. Critério de medi¢do

9.7.6.1. Os servigos executados e recebidos na forma descrita, sdo medidos através da determinagdo do numero de unidades executadas.

9.8. REMOGCAO DE SINALIZAGAO HORIZONTAL TIPO PINTURA ACRILICA POR JATEAMENTO ABRASIVO UMIDO

9.8.1. Especificagdo técnica

9.8.1.1. A remogdo de sinalizagdo horizontal tipo pintura acrilica por jateamento abrasivo Umido (utilizagdo de 3 vezes), envolve dgua, ar comprimido e
abrasivo e ndo ferroso.

9.8.2. Controle de qualidade

9.8.2.1. Em virtude da natureza dos materiais, determina-se que os abrasivos adotados ndo sejam ferrosos, ou seja, que ndo oxidem em contato com a
agua. O equipamento utilizado é o jateador abrasivo Umido com capacidade para 200kg de abrasivo.

9.8.3. Critério de medi¢do

9.8.3.1. Os servigos de remogdo devem ser medidos em fungdo da drea efetivamente aplicada ou removida.

9.9. SINALIZAGAO VERTICAL

9.9.1. Sinalizagdo vertical é o conjunto de sinais de transito, laterais a pista ou suspensos sobre ela (aéreos), montados sobre suportes fixos ou méveis e

dispostos no plano vertical, por meio dos transmite-se avisos oficiais através de legendas ou simbolos com o propdsito de regulamentar, advertir, indicar ou
educar quanto ao uso das vias pelos veiculos e pedestres, da forma mais segura e eficiente. Quando se tratam de mensagens com carater permanente, definem-
se como placas.

9.9.2. Formas, dimensd&es, diagramages, cores e posicionamentos da sinalizagdo vertical deverdo obedecer aos parametros recomendados pelo Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN.

SUBSTRATO
Chapa de Aluminio Composto

Verso em Pintura Preto Fosco
com Selo de Fabricagdo

FIXAGAO
Em Suporte de Solo

——— Pelicula Retromefletiva

9.10. PELICULAS REFLETIVAS
9.10.1. Especificacdo técnica
9.10.1.1. As peliculas sdo filmes plasticos flexiveis com adesivo sensivel a pressdo, que apresentam a mesma cor, quer durante o dia, quer a noite, quando

observadas a luz dos fardis de um veiculo, e devem ser resistentes as intempéries. A sinalizagdo vertical devera ser confeccionada em material retrorrefletivo, em
consonancia com as normas ABNT NBR 14644:2021 e ABNT NBR 14891:2012.

9.10.2. Controle de qualidade

9.10.2.1. As peliculas refletivas que compdem os sinais devem atender aos requisitos da ABNT NBR 14644:2021 quanto a durabilidade e performance de
retrorrefletividade inicial e residual. A informacdo inicial devera ser colhida no ato da implantagdo e informada com o Relatério de Medigdo.

9.10.2.2. Apresentagdo de Laudo para cada Lote aplicado atestando a boa qualidade dos materiais empregados, de acordo com a ABNT NBR 14644:2021.
9.10.2.3. Compete ao DETRAN-PI a verificagdo dos atestados de garantia dos materiais e/ou, quando julgar necessario, a realizagdo aleatéria de testes e
ensaios, que comprovem os resultados obtidos pela executante, bem como formar juizo quanto a aceitagdo ou rejei¢do do servico em epigrafe.

9.10.3. Critério de medi¢do

9.10.3.1. Os servigos executados e recebidos na forma descrita, sdo medidos através da determinagdo das dreas compostas pela pelicula, substrato e local

de implantagdo (em solo ou aérea), conforme os itens do Projeto Base fornecido, sendo metro quadrado (m?) a unidade de quantificagdo.

9.11. PLACAS EM ALUMINIO COMPOSTO

9.11.1. Especificacdo técnica

9.11.1.1. Todas as placas aéreas serdo confeccionadas em chapas de aluminio composto (ACM) formada por duas ldminas de aluminio, com espessura
minima de 0,2mm, e um nucleo de polietileno de baixa densidade, com espessura total minima de 3mm, de acordo com ABNT NBR 16179:2021.

9.11.1.2. As chapas devem apresentar acabamento, ndo constando arestas e em condigBes para receber na face frontal a pelicula refletiva. Ja o verso deve
ser pintado em preto fosco, atendendo os requisitos normativos.

9.11.1.3. As chapas deverdo receber peliculas retrorrefletivas de acordo com as especificagdes apresentadas no Projeto Base em que foram consideradas as
localidades de implantagdo e os posicionamentos em relagdo a via.

9.11.2. Controle de Qualidade

9.11.2.1. Os substratos que compdem as placas devem atender aos requisitos da ABNT NBR 16179:2021 quanto a durabilidade e caracteristicas

dimensionais. Apresentagdo de Laudo para cada Lote aplicado atestando a boa qualidade dos materiais empregados, de acordo com a norma técnica.



9.11.2.2. Compete ao DETRAN-PI a verificagdo dos atestados de garantia dos materiais e/ou, quando julgar necessario, a realizagdo aleatéria de testes e
ensaios, que comprovem os resultados obtidos pela executante, bem como formar juizo quanto a aceitagdo ou rejeicdo do servico em epigrafe.

9.11.3. Critério de Medigdo

9.11.3.1. Os servigos, executados e recebidos na forma descrita, sdo medidos através da determinagdo das dreas compostas pela pelicula, substrato e local
de implantacdo (em solo ou aérea), conforme os itens do Projeto Base fornecido, sendo metro quadrado (m?) a unidade de quantificag3o.

9.12. SUPORTES DE SINALIZAGAO VERTICAL

9.12.1. Os suportes sdo os elementos estruturais que servem para dar sustentacdo das placas de sinalizagdo, considerando o ambiente em que a
sinalizagdo estara inserida. Podem ser fabricados com diferentes materiais e perfis, de forma a proporcionar a adequada sustentagdo das placas.

9.12.2. As placas de solo simples, constituidas de uma Unica chapa de substrato com até 2,4 m?, deverdo ser implantadas em com suporte ecoldgico
colapsivel segundo especificagdo. Ja as placas com &rea superior a 2,4 m?, deverdo ser implantadas com perfis metalicos tipo “C” segundo suas dimensdes.
9.12.3. As placas aéreas deverdo ser implantadas em sistemas de sustentagdo capacitados a receber as diferentes dimensdes dos sinais.

9.13. PORTICOS

9.13.1. Especificagdo técnica

9.13.1.1. Os pérticos e semi-porticos sdo estruturas metalicas utilizadas para sustentagdo de placas indicativas e painéis de mensagem variavel e compostos

por uma treliga espacial em cantoneiras laminadas, apoiada em colunas tubulares, de acordo com a NBR 14428 e NBR 14429 da ABNT.
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9.13.7. Controle de qualidade
9.13.7.1. As estruturas deverdo ser fornecidas em fungdo do seu tipo e com as dimensdes principais: vdo e altura
9.13.7.2. O transporte e o armazenamento das pegas constituintes das estruturas devem ser efetuados de modo a ndo provocarem danos a forma e ao
revestimento. Os ensaios de qualidade de material e revestimento devem ser efetuados ap6s a sua fabricagdo.
9.13.7.3. Cada lote de material deve ser acompanhado de documentagdo expedida pelo fabricante (propriedades mecanicas, dimensdes, identificagdo do
fabricante e nimero do lote entregue).
9.13.8. Critério de Medigdo
9.13.8.1. A medigdo dos servicos de fornecimento e implantacio de pérticos, deve ser realizada em fun¢io da unidade efetivamente implantada. REMOCAO
DE PLACAS DE SOLO
9.13.8.2. Esta especificagdo de servigo estabelece as caracteristicas e os procedimentos empregados na remogdo de placas de solo, controle de qualidade,
critérios de medicdo e pagamento do servigo em epigrafe.
9.13.9. Especificagdo técnica
9.13.9.1. A empresa executora devera realizar o cadastramento funcional de todos os dispositivos de sinalizagdo.
9.13.9.2. Caso o dispositivo seja reprovado quando ao sistema de sustentagdo ou ndo atenda os critérios de condigdes funcionais, devera ser removido da
via.
9.13.9.3. As estruturas reprovadas, deverdo ser removidas e entregues na unidade do DETRAN-PI conforme o Lote. Caso ndo seja implantado novo

dispositivo no mesmo local, a superficie do solo deve ser reconstituida, sem apresentar riscos aos usudrios bem como a zona livre para os veiculos.

9.13.10. Controle de qualidade



9.13.10.1. Para as placas de solo, devera ser apresentado o cadastro com a avaliagdo funcional de cada dispositivo. Esta avaliagdo funcional devera apurar as
condigdes de aproveitamento dos conjuntos (suporte e placa), através de inspegdo visual e medigdo de retrorrefletividade conforme ABNT NBR 15426:2020 e
demais técnicas ndo destrutivas, habilitando ou ndo a manutengdo dos dispositivos a permanecer na via. Caso a estrutura seja considerada apta, podera ser
mantida, sendo ou ndo aproveitadas as placas.

9.13.10.2. As estruturas inabilitadas serdo removidas.

9.13.11. Critério de Medigdo

9.13.11.1. Para a quantificagdo dos servigos executados devera ser apresentado relatério fotografico constando do local antes da remogdo do elemento e
ap0s sua extragao.

9.13.11.2. Os servigos executados e recebidos na forma descrita, sdo medidos através da determinagdo do niumero de unidades removidas.

9.14. LUMINARIA TIPO LED COM PICTOGRAMA

9.14.1. Especificagdo técnica

9.14.2. O Dispositivo lluminador de Faixa de Pedestre é composto por um corpo de estrutura metalica com abertura externa para manutencgdo, e painel

em policarbonato retro iluminado (iluminagdo interna) de travessia de pedestre, de acordo com a imagem ilustrativa abaixo, e policarbonato transparente com
iluminagdo direcionada a faixa de pedestre (iluminagdo externa).

9.14.3. Medidas do corpo: altura = 820mm e profundidade = 250mm (todas com tolerdncia de 5%)
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9.14.4. Controle de qualidade
|- Alimentagdo: Fonte de Corrente Bivolt 120-277 VAC 60 Hz;
Il - Foto sensor para desligar o painel durante o dia;

I - LED na posigdo lateral interno, para iluminagdo do pictograma: 01 (um) médulo de LED de cada lado, total 2 (dois) médulos LED;

V- LED na posigdo inferior interno, para iluminagdo da faixa de travessia de pedestre: 01 (um) médulo LED com minimo IP 65, para minimo
de 25 lux na faixa, com altura de instalagdo a 4m;
V- Tipo de LED: Alta eficdcia, encapsulamento ceramico ou epdxi, 4000K, IRC>70, montado sobre o circuito impresso em metalcore, sendo
que o circuito alimentador deve ser independente para o circuito de iluminagdo da faixa e para a iluminagdo do pictograma;
VI - Caixa de entrada para disjuntor;
VIl - Disjuntor residual (necessario verificar a poténcia do equipamento);
VI - Sistema de aterramento;
IX - Circuito elétrico (cabos).
9.14.5. Suspenso a uma altura de 5 m, o valor da Iluminancia (E Ix) indicara entre 11 Ix e 87,5 Ix sobre o eixo central da faixa de pedestre conforme o

comprimento e a largura da mesma, e nos cantos (entrada e saida da faixa) entre 5,5 Ix e 16,5 Ix (DIN 67523: iluminagdo média 30 Ix, e nos cantos no min. 4 Ix).

9.14.6. O dispositivo iluminador de solo é composto por um corpo impermeavel, com pino para fixagdo, com medidas de aproximadamente 400 x 300mm
e devera ser composto por no minimo 8 (oito) réguas de LEDs.

9.14.7. O dispositivo iluminador de solo é composto por um corpo de resina acrilica, com pino para fixagdo, com medidas de 400 x 300mm e devera ser
composto por no minimo 8 (oito) réguas de LEDs.

|- LED tipo SEOUL — Acriche AW3230 ou similar;
- Poténcia minima de cada LED: 4,2W.

9.14.8. Para fins de contratagdo, a licitante vencedora devera em até 15 (quinze) dias Uteis a partir da convocagdo do contratante, disponibilizar amostras
descritas abaixo, assim como manuais/laudos, que serdo avaliadas por equipe técnica nomeada:

|- Luminaria para travessia de pedestre com pictograma conforme especificacdo;

Il - Dispositivo iluminador de solo conforme especificagdo.

9.14.9. Critério de Medigao

9.14.9.1. A medigdo dos servigos de fornecimento e implantagdo, deve ser realizada em fungdo da unidade efetivamente implantada.

9.15. SINALIZACAO SEMAFORICA

9.15.1. A sinalizagdo semafdrica é um subsistema da sinalizagdo viaria que se compde de indicagdes luminosas acionadas alternada ou intermitentemente

por meio de sistema eletromecanico ou eletronico. Tem a finalidade de transmitir diferentes mensagens aos usuarios da via publica, regulamentando o direito de
passagem ou advertindo sobre situagdes

9.15.2. especiais nas vias.
9.15.3. A sinalizagdo semafdrica é classificada segundo sua fungdo, que pode ser de:

|- regulamentar o direito de passagem dos varios fluxos de veiculos (motorizados e ndo motorizados) e/ou pedestres numa interse¢do ou
secdo de via;



Il - advertir condutores, de veiculos motorizados ou ndo motorizados, e/ou pedestres sobre a existéncia de obstaculo ou situago perigosa
na via.

9.15.4. O subsistema de sinalizagdo semaférica é composto, basicamente, de um conjunto de indicagdes luminosas (semaforo ou grupo focal), fixado ao
lado da via ou suspenso sobre ela, e dispositivo eletromecanico ou eletrénico (controlador) responsavel pelo acionamento dessas indicagdes luminosas. Em
situagdes especificas, tais como uso de dispositivos de detec¢do do trafego, equipamentos de fiscalizagdo ndo metroldgicos e centrais de controle em area
podem ser associados a sinalizagdo semaférica de regulamentacgdo.

9.15.5. As cores dos focos/pictqgramas da sinalizagdo semafdrica devem seguir as especificagbes das Normas ABNT NBR7995 e NBR15889.
COMPONENTES DA SINALIZAGAO SEMAFORICA

9.15.6. Os principais componentes da sinalizagdo semaférica sdo descritos a seguir.

9.15.7. SEMAFORO (TAMBEM DENOMINADO GRUPO FOCAL)

9.15.7.1. Elemento que fornece informagdes aos condutores de veiculos e aos pedestres através de indicagdes luminosas. E constituido por um conjunto de

focos. Os principais elementos constituintes dos focos semaféricos sdo mostrados na Figura abaixo.
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9.15.8. ELEMENTOS DE SUSTENTAGAO
9.15.8.1. Sdo elementos que tém a fungdo de sustentar os semdforos, como por exemplo: colunas, bragos projetados, cordoalhas e pérticos. Esses

elementos devem serdo utilizados na cor cinza e suas caracteristicas ndo devem comprometer a visibilidade do grupo focal.

9.15.8.2. O tipo de elemento de sustentagdo a ser utilizado depende da definigdo de alguns fatores a serem considerados na fase de projeto. Dentre esses
fatores, destaca-se: necessidade de projegdo sobre a via, caracteristicas geométricas do local, dimensionamento da carga a ser suportada, velocidade dos ventos,
condigdes de visibilidade, composigdo do trafego e largura das vias.

9.15.9. CONTROLADORES SEMAFORICOS

9.15.9.1. Sdo os equipamentos programaveis que comandam as trocas das indicagdes luminosas dos grupos focais. Em relagdo a tecnologia empregada, os
controladores dividem- se em eletromecanicos e eletrdnicos.

9.15.9.2. CONTROLADORES ELETROMECANICOS — sdo constituidos por elementos elétricos e mecanicos. Sua programacéo é implementada a partir de uma
combinagdo de recursos mecanicos. Na maioria das vezes comportam apenas uma programacgao semafdrica e possuem recursos operacionais limitados.

9.15.9.3. CONTROLADORES ELETRONICOS — s3o constituidos por componentes elétricos e eletrdnicos. Sua programagdo é implementada a partir de
recursos computacionais do equipamento. Este tipo de tecnologia permite que os equipamentos disponham de recursos de programagdo que facilitam as
solugdes de engenharia. Diferentes tipos de controladores eletronicos estdo relacionados as diferentes estratégias de controle do trafego.

9.16. DEFENSA METALICA SEMIMALEAVEL SIMPLES
9.16.1. Especificagdo Técnica

9.16.1.1. Esta especificagdo de servico estabelece as caracteristicas e os procedimentos empregados na execugdo, no controle de qualidade, nos critérios de
medigdo e pagamento do servico em epigrafe, tendo como base as especificagGes ABNT NBR 15486:2016, Seguranga no trafego - Dispositivos de contengdo vidria
- Diretrizes de projeto e ensaios de impacto.

9.16.1.2. Defensa metalica é um dispositivo ou sistema de protegdo continua implantado ao longo das vias com circulagdo de veiculos; tem como fungdo
conter e redirecionar os veiculos desgovernados, absorvendo parte da energia cinética do impacto pela deformagdo dos seus elementos.

9.16.1.3. Os materiais, dimensdes, tolerancias e caracteristicas devem se apresentar conforme projeto aprovado do modelo indicado pelo fabricante em
ensaio de impacto (crash test), conforme EN 1317 ou NCHRP 350.

9.16.1.4. Caso o CONTRATANTE defina outra especificacdo de defensa metalica a ser aplicada nos trechos, com nivel de contengdo ou espaco de trabalho
diferentes daqueles indicados, a CONTRATADA pode apresentar justificativas técnicas de acordo com a norma ABNT NBR 15486:2016, a serem analisadas pelos
técnicos do DETRAN-PI.

9.16.1.5. Os terminais de entrada e de saida das defensas devem ser projetados de acordo com as demandas locais, em conformidade com os modelos
certificados, consoante a norma ABNT NBR 15486:2016.

9.16.1.6. Dispositivos refletivos para defensas ou refletivos em pelicula Tipo Il para suportes de defensa (0,10 x 0,25)m devem ser instalados conforme
definigGes determinadas pelo DETRAN-PI.

9.16.2. Controle de Qualidade

9.16.2.1. Deverda ser apresentado certificado de aprovagdo, segundo a ABNT NBR 15486:2016, emitido por 6rgdo competente, mediante resultado de
ensaios de impacto, de acordo com o nivel de contengdo estabelecido, conforme EN 1317 ou NCHRP 350.

9.16.2.2. Todo dispositivo implantado, em suas pegas principais, devera conter cédigo/nimero de rastreamento, Unico e capaz de identificar o lote e seu
processo de fabricagdo de forma clara e inequivoca. Sua documentagdo deve estar disponivel por pelo menos 5 anos.

9.16.3. Critério de Medigdo

9.16.3.1. A quantificagdo dos servigos executados deverd ser realizada em extensdo de dispositivo implantado, em metros, apresentada por meio de
relatdrio fotografico, constando da imagem do tramo, demonstrando sua correta implantagdo.

9.16.3.2. A quantificagdo dos dispositivos refletivos para defensas ou refletivos em Pelicula Tipo Ill para suportes de defensa (0,10 x 0,25)m serdo efetivados
por unidade i.

9.17. TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA

9.17.1. Especificacdo Técnica

9.17.1.1. Esta especificagdo de servico estabelece as caracteristicas e os procedimentos empregados na execugdo, no controle de qualidade, nos critérios de

medigdo e pagamento do servigo em epigrafe, tendo como base as especificagdes ABNT NBR 15.486:2016, Segurancga no trafego - Dispositivos de contengdo
viaria - Diretrizes de projeto e ensaios de impacto.

9.17.1.2. Terminal absorvedor de energia é o tipo de terminal de dispositivo de contengdo longitudinal que, ao ser impactado frontalmente, absorve a
energia cinética do veiculo desgovernado, conduzindo-o a uma parada segura.



9.17.1.3. Devem ser adotados os terminais absorvedores de energia TL3 para velocidade até 80km/h, segundo a ABNT NBR 15.486:2016. Os materiais,
dimensdes, tolerancias e caracteristicas devem se apresentar conforme projeto aprovado do modelo indicado pelo fabricante em ensaio de impacto (crash test),
conforme EN 1317 ou NCHRP 350.

9.17.1.4. Caso a CONTRATADA defina outra especificagdo de terminal absorvedor de energia a ser aplicada nos trechos, para velocidade diferente daquela
indicada, a mesma pode apresentar justificativas técnicas de acordo com a norma ABNT NBR 15.486:2016, a serem analisadas pelos técnicos do DETRAN-PI.

9.17.2. Controle de Qualidade

9.17.2.1. Deverd ser apresentado certificado de aprovagdo, segundo a ABNT NBR 15.486:2016, emitido por 6rgdo competente, mediante resultado de
ensaios de impacto, de acordo com o nivel de contengdo estabelecido e velocidade, conforme EN 1317 ou NCHRP 350.

9.17.2.2. Todo dispositivo implantado, em suas pecas principais, devera conter cédigo/nimero de rastreamento, Unico e capaz de identificar o Lote e seu
processo de fabricagdo de forma clara e inequivoca. Sua documentagdo deve estar disponivel por pelo menos 5 anos.

9.17.3. Critério de Medigdo

9.17.3.1. A quantificagdo dos servigos executados deverad ser realizada por unidade de dispositivo implantado, apresentada por meio de relatério fotografico
georreferenciado, constando da imagem do terminal, demonstrando sua correta implantagao.

9.18. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

9.18.1. As orientagdes técnicas de acessibilidade foram elaboradas para oferecer diretrizes bésicas sobre acessibilidade em vias publicas e edificagGes,

tendo como base informagbes extraidas das normas técnicas ABNT NBR 9050/2020 e ABNT NBR 16537/2016, do Decreto Federal 5.296/04 e das demais
legislagdes vigentes.

9.18.2. SINALIZAGAO:
9.18.2.1. A sinalizagdo deve ser autoexplicativa, perceptivel e legivel para todos, inclusive as pessoas com deficiéncia, de acordo com a NBR 9050/2020.
9.18.2.2. Os sinais podem ser classificados como: de localizagdo (simbolos), de adverténcia (sonoro ou visual) e de instrugdo (piso, mapa tatil e Braille),

podendo ser utilizados individualmente ou combinados.

9.18.2.3. As informagdes essenciais aos espagos nas edificagdes, no mobilidrio e nos equipamentos urbanos devem ser utilizadas de forma visual, sonora ou
tatil, de acordo com o Principio dos Dois Sentidos, que prevé a combinagdo obrigatdria de pelo menos duas formas de sinalizagdo.

9.18.3. simBOLOS:

9.18.3.1. A identificagdo visual de acessibilidade as edificagdes, espagos, mobilidrios e aos equipamentos urbanos é feita por meio do pictograma do
Simbolo Internacional de Acesso — SIA, que tem padrdo internacional de cores e proporgdes.

9.18.9.4. Proporgdes/Branco sobre fundo azul/ Branco sobre fundo preto/ Preto sobre fundo branco — sempre voltados para o lado direito

9.18.9.5. Segundo a norma ABNT NBR 9050/2020, esta sinalizagdo deve ser afixada em local visivel ao publico, utilizada principalmente nos seguintes locais,
quando acessiveis:

I- Entradas;
Il - Areas e vagas de estacionamento de veiculos;

- Areas acessiveis de embarque/desembarque;

V- Areas de assisténcia para resgate, areas de refugio, saidas de emergéncia;

V- Areas reservadas para pessoas em cadeira de rodas;

VI - Equipamentos exclusivos para o uso de pessoa com deficiéncia.
9.19. EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO
ARMADO
9.19.1. O concreto sera langado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base. O mesmo devera ser preparado com betoneira

convencional ou manualmente. Durante seu langamento, o mesmo devera ser espalhado executado pela passagem de réguas de madeira ou metdlicas e
deslizando sobre mestras niveladora.

9.20. INSTALAGOES, APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO:
9.20.1. Instalagdes de Canteiro:
9.20.1.1. Area de Armazenamento e Preparagdo de Materiais: Espaco adequado para armazenar os materiais como peliculas refletivas, placas de aluminio

composto, estruturas metalicas, dispositivos de sinalizacdo, entre outros. Area de preparagdo para cortes, ajustes e montagens dos elementos de sinalizagdo,
como placas e suportes.

9.20.1.2. Area para Fabricacdo de Estruturas: Espago para montagem e soldagem de estruturas metalicas, como pérticos e semaforos, seguindo as
especificagdes técnicas.

9.20.1.3. Local para Moldagem e Concretagem: Espago para preparar o concreto e moldar rampas de acessibilidade, passeios (calgadas) e outros elementos
que exijam concretagem.

9.20.1.4. Area para Montagem de Equipamentos: Local adequado para montagem e teste de dispositivos de iluminagdo, como lumindrias LED com
pictograma.

9.20.1.5. Armazenamento de Equipamentos e Ferramentas: Area organizada para guardar ferramentas, equipamentos de soldagem, maquinas de corte,

betoneiras e outros utensilios necessarios para a execugdo dos servigos.
9.20.2. Aparelhamento e Equipamentos:

9.20.2.1. Veiculos de Transporte: Caminhdes para transportar materiais, tintas, equipamentos e pessoal para os locais de trabalho.



9.20.2.2. Maquinas e Equipamentos: Equipamentos especificos para a aplicagdo de tintas, como mdquinas de pintura, pulverizadores, equipamentos para
marcagao de faixas e simbolos.

9.20.2.3. Equipamentos de Soldagem e Corte: Maquinas de solda, magaricos, equipamentos de corte e dobra de metais necessarios para a fabricagdo e
montagem das estruturas metalicas.

9.20.2.4. Equipamentos de Medigdo: Equipamentos para medir a espessura das peliculas aplicadas, a retrorrefletividade e outras caracteristicas necessarias
para garantir a qualidade da sinalizagdo.

9.20.2.5. Mdquinas para Concretagem: Betoneiras, equipamentos para nivelamento e alisamento do concreto para a execugdo de rampas de acessibilidade
e passeios.

9.20.2.6. Ferramentas de Fixagdo: Parafusadeiras, chaves de fenda, rebites e outros acessérios para fixagdo das placas, peliculas refletivas e outros
elementos.

9.20.2.7. Equipamentos de Seguranca: Equipamentos de protegdo individual (EPIs), cones, barreiras de seguranga e outros itens para garantir a segurancga
dos trabalhadores e usudrios das vias.

9.20.3. Pessoal Técnico:

9.20.3.1. Engenheiros e Arquitetos: Profissionais com conhecimento em engenharia civil e arquitetura para ler projetos, fazer medi¢des, garantir a
conformidade com as especificagdes e tomar decisdes técnicas.

9.20.3.2. Soldadores e Serralheiros: Profissionais habilidosos na soldagem e fabricagdo de estruturas metalicas de acordo com as especificagGes.

9.20.3.3. Eletricistas: Especialistas em sistemas elétricos para a instalagdo e manutencgdo dos sistemas de iluminagdo, como seméforos e luminarias.
9.20.3.4. Equipe de Montagem: Trabalhadores aptos a montar as estruturas, instalar as placas e peliculas refletivas, realizar a concretagem, entre outras
atividades de campo.

9.20.3.5. Equipe de Controle de Qualidade: Profissionais responsaveis por inspecionar e garantir que os materiais, estruturas e elementos de sinalizagdo
atendam as especificagGes técnicas e normas.

9.20.3.6. Equipe Administrativa: Pessoal responsavel pela gestdo do projeto, planejamento de recursos, documentagdo, registro de medicBes e
comunicagdo com o 6rgdo contratante (DETRAN-PI).

9.20.3.7. Equipe de Manutengdo e Reparo: Profissionais habilitados para realizar a manutengdo e reparos necessarios apds a implantagdo dos dispositivos
de sinalizagdo.

10. RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. Termo de Recebimento Provisério de Obra:

10.1.1. O setor responsdavel do 6rgdo demandante (Departamento Estadual de Transito) e a equipe da CONTRATADA realizardo vistoria conjunta para
identificacdo e listagem de quaisquer problemas, defeitos ou pendéncias existentes, para que assim, seja assinado o Termo de Recebimento Provisério de Obra.
10.1.2. Apds a assinatura do Termo de Recebimento Provisério de Obra correrd um prazo de 30 (trinta) dias para que a CONTRATADA resolva, caso haja, as
pendéncias e defeitos diagnosticados na vistoria.

10.2. Termo de Recebimento Definitivo de Obra:

10.2.1. Serd assinado o Termo de Recebimento Definitivo de Obra, apds a resolugdo de todas as pendéncias e defeitos identificados na vistoria realizada

para o Termo de Recebimento Provisério de Obra, caso hajam, e oficializando assim, que a obra esta em conformidade com as especificagdes do projeto.
11. HABILITAGAO JURIDICA

11.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, o licitante sera convocado a encaminha- los, em formato digital, via sistema, 24 (vinte e quatro) horas sob pena de desclassificagdo ou inabilitacdo.
11.2. A apresentagdo de Certiddo de Regularidade Cadastral junto ao CADUF/PI somente dispensa os documentos ja apresentados para a sua obtenc3o.

11.3. Caso a empresa n3o esteja inscrita no CADUF/PI ou ndo apresente alguma das informacges comprovaveis através da declaracdo apresentada,

devera apresentar toda a documentagdo exigida a seguir discriminada para fins de habilitacdo.

11.4. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais
quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital.

11.5. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira
verificara o eventual descumprimento das condiges de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes bancos de dados:

|- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;
Il - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

I - Cadastro Nacional de Condenacdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justica — CNJ;

V- Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU);
V- Cadastro Unico de Fornecedores de Materiais, Bens e Servicos do Estado do Piaui — CADUF;
VI - Ao Cadastro de Impedidos de Contratar com o Poder Publico do Tribunal de Contas do Estado do Piaui-TCE/PI.
11.6. A consulta aos cadastros referidos no item anterior poderd ser feita pela Pregoeira em qualquer momento do procedimento licitatério.
11.7. Em se tratando de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas ou sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei

11.488/2008, deverdo ser apresentados, a época da habilitagdo, todos os documentos exigidos para efeito de comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que apresentem alguma restrigdo;

11.8. Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

11.9. O prazo a que se refere o item anterior poderd, a critério da Administragdo Publica, ser prorrogado por igual periodo;

11.10. A formalizagdo da contratagdo fica condicionada a regularizagdo da documentagdo comprobatdria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagdo, ou revogar a licitagdo.

11.11. O motivo da irregularidade fiscal pendente, quando for o caso, devera ficar registrado em ata, bem como a indicagdo do documento necessario
para comprovar a regularizagdo.

11.12. No caso de empresdrio individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



11.13. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério da indicagdo de seus administradores;

11.14. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicagdo dos seus administradores;

11.15. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo;

11.16. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas,

conforme o caso, que comprove a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e
Integracdo - DREI;

11.17. No caso de cooperativa, ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 1971;

11.18. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva; indicar o responsavel pela
administragdo com poderes para assumir obrigagdes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que
devera ser compativel com o objeto desta licitagdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econdmicas — CNEA, do IBGE;

11.19. No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizagdo para funcionamento: ato expedido pelo 6rgao competente, solicitara-los.

12. QUALIFICAGAO TECNICA

12.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade.

13. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

13.1. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito

publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servico de engenharia compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. Os itens de
servigos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM UNID.| QUANT.
Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagdo m 6.500,00
Pintura de faixa - tinta base acrilica m? | 35.000,00
Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de contengdo para defensa metdlica - fornecimento e implantagdo un 90.00
Pintura de faixa com plastico a frio tricomponente a base de resinas metacrilicas por aspersdo m? |22.500,00
Fornecimento e implantagdo de luminarias tipo LED com pictograma para travessias de pedestres un 90,00
Suporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel para placa de sinalizagdo - fornecimento e implantagdo un | 4.234,00
14. QUANTO A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
14.1. comprovagdo da empresa licitante de possuir em seu quadro, na data prevista da abertura das propostas deste Edital, profissional (is) de nivel

superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional
competente (CREA ou CAU) da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, que fica limitado na forma do § 12 Inciso | do
Art. 30 da Lei 8666/93, cujas parcelas de maior relevancia s3o as seguintes:

ITEM UNID.
Defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantagdo m
Pintura de faixa - tinta base acrilica m?
Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de contengdo para defensa metalica - fornecimento e implantagdo| un
Pintura de faixa com plastico a frio tricomponente a base de resinas metacrilicas por aspersado m?
Fornecimento e implantagdo de luminarias tipo LED com pictograma para travessias de pedestres un
Suporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel para placa de sinalizagdo - fornecimento e implantagdo un
14.2. Para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-profissional, a empresa licitante poderd apresentar tantos atestados quanto julgar necessario,

desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.

14.3. O(s) atestado(s) deverda(do) possuir informagdes suficientes para qualificar e quantificar os servigos executados, bem como possibilitar aferir sua
veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

14.4. Caso o atestado apresentado ndo tenha sido emitido pelo contratante principal da obra (érgdo ou ente publico), devera ser juntada a
documentacdo os seguintes documentos:

|- Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a Licitante tenha participado da execugdo do servigo objeto do contrato;
- Contrato firmado entre o contratado principal e a Licitante Subcontratada, devidamente registrado no Conselho Profissional.

14.5. A comprovagdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro da licitante, sera atendida mediante a apresentagdo da
declaragdo formal de sua disponibilidade, acompanhada de comprovagdo da anuéncia do profissional, ou através da apresentagdo dos documentos a seguir:

l- Empregado: Cépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social- CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacdo de servicos, na forma da legislagdo trabalhista;

Il - Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente

I - Diretor: Cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

IV - Profissional Autonomo: Cépia do contrato de prestagdo de servigos, devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;

V- Responsdvel Técnico: Além da cdpia da Certiddo expedida pelo CREA ou CAU da sede ou filial da licitante onde consta o registro do
profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em uma das formas contidas do subitem ou nas alineas “a” “b” “c” ou “d”
retro.

14.6. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.2.1.3 devem
ser cooperados, demonstrando-se tal condigdo através da apresentagdo das respectivas atas de inscrigdo, da comprovagdo da integralizagdo das respectivas
quotas partes e de trés registros de presenga desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovagdo de que estdo
domiciliados em localidade abrangida na defini¢do do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.

14.7. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacdo técnico profissional deverdo participar da obra ou servico objeto
desta licitagdo, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante.



15. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.1. Certiddo negativa de faléncia ou de recuperagdo judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica. Para efeito de constatagdo da
validade de tal certiddo, serd observado o prazo de validade constante na prépria certiddo. Caso a licitante esteja em recuperagao judicial, sera vélida, para fins
de qualificagdo econdmico-financeira, a emissdo de certiddo, pela instancia judicial competente, afirmando que a interessada estd apta econb6mica e
financeiramente a participar de procedimento licitatério, conforme Acérddo TCU n2 1201/2020 — Plenario.

15.2. Ultimo balanco patrimonial e demonstragdes contabeis, exigivel na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da empresa, podendo ser
atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta, vedada sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios.

15.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragGes contdbeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

15.4. Admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

15.5. A boa situagdo financeira a que se refere o item acima serd extraida dos elementos constantes dos balangos patrimoniais e demais demonstragdes

contabeis, através das seguintes formulas:
LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
GE= Grau de Endividamento — inferior ou igual a 0,40
Sendo:
LG= (ACHRLP) / (PC+PNC) SG=AT / (PC+PNC)
SG=AT / (PC + PNC)
LC=AC/PC
GE = (PC+PNC) / AT
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

15.6. As demonstragGes contdbeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciagdo do Conselho Regional de Contabilidade.

15.7. O balango patrimonial e as demonstrages contabeis, bem como os indices contabeis exigidos, deverdo estar assinados por contador ou outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

16. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

16.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto deste certame.

16.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS (CRF, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal). Sera aceito certificado
da matriz em substitui¢do ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadagdo centralizada;

16.4. Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certiddo Negativa de débitos Trabalhistas);

16.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

16.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

16.7. Se, pelas documentagdes fornecidas diretamente pelo representante legal, ndo se puder inferir que o subscritor de tais declaragdes tem poderes
para representar a empresa, esta sera inabilitada.

16.8. Todos os documentos apresentados para habilitagdo deverdo estar:Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo enderego da
mesma;

16.9. Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

16.10. Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome desta filial;

16.11. Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaragdo

apresentada na qual a licitante indicara qual filial executard o objeto da licitagcdo. Neste caso, os documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a
habilitagdo, deverdo ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;

16.12. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

16.13. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferengas de nimeros nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des pela licitante.

16.14. A licitante ainda devera apresentar declaragdo de que inexiste, no quadro funcional da empresa, menor de dezoito anos desempenhando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos executando qualquer trabalho, salvo na condig¢do de aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme
modelo constante no Anexo VII do Edital.

17. DOS PEDIDOS E ESCLARECIMENTOS



17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdo ser enviados até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessdo publica, por meio de e-mail (cpl@detran.pi.gov.br) ou protocolados a Avenida Industrial Gil Martins, n2 2000, Bairro Tabuleta, em Teresina-
Piaui, Comissdo Permanente de Licitagdo —CPL-DETRAN-PI, sendo que a resposta sera divulgada no sitio http://www.licitacoes-e.com.br.

17.2. A Pregoeira respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias Uteis, contados da data de recebimento do pedido, e podera
requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo do Edital e dos anexos.

17.3. Qualquer pessoa poderd impugnar os termos deste Edital, por meio eletronico, até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da
sessdo publica.

17.4. A Impugnagdo somente possui efeito devolutivo, sendo a concessdo de efeito suspensivo medida excepcional e que devera ser motivada pela
Pregoeira nos autos do processo de licitagdo.

17.5. Acolhida a impugnacgdo contra o ato convocatdrio, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno

porte, se for o caso, serd concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto &,
indicando contra qual(is) decisdo (3es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

18.2. Havendo quem se manifeste, caberd a Pregoeira verificar a tempestividade e a existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se
admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

18.3. Nesse momento a Pregoeira ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

18.4. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importard a decadéncia desse direito.

18.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 3 (trés) dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico,

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias, que
comegardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

18.6. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

18.7. Os recursos e impugnacgdes interpostos fora dos prazos ndo serdo conhecidos.

18.8. O recurso contra decisdo da Pregoeira tera efeito suspensivo.

19. DA ADJUDICIACAO E HOMOLOGAGAO

19.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro(a), caso ndo haja interposi¢do de recurso, ou pela
autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

19.2. Apbs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

19.3. O objeto sera adjudicado por prego global.

20. DO CONTRATO E DA DATA DE REGISTRO DE PRECO

20.1. Para a execugdo dos servigos pelo licitante vencedor do certame serd celebrado contrato entre este e a Contratante.

20.2. O fornecedor, apds a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos prazos e todas as condigdes estabelecidas nas suas cldusulas e no
edital.

20.3. A recusa da execugdo do servigo ou o ndo cumprimento de qualquer obrigagdo prevista ensejara a aplicagdo das penalidades previstas no edital e

no instrumento contratual.

20.4. O fornecedor serd convocado para assinar o contrato, ocasido em que tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a realizagdo do ato, prorrogavel por
igual periodo, mediante a apresentagdo de motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades cabiveis.

20.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento contratual no prazo e nas condigbes estabelecidas, poderd ser
convocado outro licitante para assinar o contrato, apds a negociagdo e a verificagdo da adequacgdo da proposta e das condigdes de habilitagdo, obedecida a
ordem de classificagdo; se a Licitante vencedora ndo assinar o Contrato ou ndo retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido, sera aplicado o disposto no art.
42, inciso XXIIl da Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, independentemente das sangdes previstas neste edital e no contrato.

20.6. Até a assinatura do Contrato, a proposta da Licitante vencedora podera ser desclassificada se a Contratante tiver conhecimento de fato
desabonador a sua habilitagdo, conhecido apds o julgamento.

20.7. Ocorrendo a desclassificagdo da proposta da Licitante vencedora por fatos referidos no item anterior, a Contratante podera convocar as Licitantes
remanescentes, observando o disposto no subitem 7.9 deste Edital.

20.8. O Contrato a ser firmado em decorréncia deste Pregdo podera ser rescindido a qualquer tempo, independentemente de notificacdes ou
interpelagdes judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei n? 8.666/93.

20.9. Por descumprimento de quaisquer obrigagdes assumidas pela participagdo no processo licitatério, poderdo ser aplicadas a Licitante vencedora as
penalidades previstas na Lei n2 8.666/93, Lei n2 10.520/02 e no contrato a ser firmado entre as partes.

20.10. A associagdo da Licitante vencedora com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo estdo
condicionadas a manutengdo das condigdes de habilitagdo e sé serdo admitidas quando apresentada documentagdo comprobatéria que justifique quaisquer das
ocorréncias, e com o consentimento prévio e por escrito da Contratante, e desde que nado afetem a boa execugdo do Contrato.

20.11. Na minuta do Contrato constante do Anexo Il estdo fixadas as responsabilidades das partes, sangdes ao contratado e demais obrigacbes
contratuais.

20.12. E vedada a subcontratagdo, no todo ou em parte, do objeto deste Edital.

20.13. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Pregos ao presente certame, deverdo ainda ser observadas as seguintes disposi¢des:

20.14. Homologado o resultado da licitagdo, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para

assinar a Ata de Registro de Precgos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des
previstas neste Edital.

20.15. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgdo ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administragdo
podera encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinada no prazo de
05 (cinco) dias Uteis.

20.16. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pregos podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor (es) durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

20.17. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com
a indicagdo do licitante vencedor, a descrigdo do(s) item (ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais condigdes.
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21. DA VIGENCIA DO CONTRATO

21.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses

21.2. Como se trata de servicos de natureza continuada, o prazo de vigéncia poderd ser prorrogado na forma do art. 57, |l, da Lei n° 8.666/93, até o
limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizagdo formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

21.3. Os servigos tenham sido prestados regularmente;

21.4. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;

21.5. Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

21.6. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo do servigo;

21.7. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administragdo;

21.8. Haja manifestagdo expressa da contratada informando o interesse na prorrogagao;

21.9. Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitagdo.

21.10. A CONTRATADA ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

21.11. A prorrogagdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

22. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, o licitante ou adjudicatario que:

22.2. N3o assinar a ata de registro de precos quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, ndo aceitar/retirar a nota de empenho ou ndo
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de pregos;

22.3. Apresentar documentagdo falsa;

22.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.5. Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

22.6. Ndo mantiver a proposta;

22.7. Cometer fraude fiscal;

22.8. Comportar-se de modo inidéneo;

22.9. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigdes de participagdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

22.10. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem anterior ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, as seguintes sangdes:

22.11. Multa de 10% (dez por cento) sobre o prego estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

22.12. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Piaui e descredenciamento no CADUF/PI, pelo prazo de até cinco anos.

22.13. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sangao de impedimento.

22.14. As sangdes serdo aplicadas de acordo com a Lei Estadual n? 6.782/2016 e Decreto Estadual n2. 11.319/2004, facultada a defesa prévia da
interessada, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

22.15. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

22.16. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus paragrafos, todos da Lei no.
8.666/93, e art. 72 da Lei 10.520/2002, sem prejuizo das sang¢des previstas no contrato.

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

23.1. DO CONTRATANTE:

23.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
23.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas

detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis..

23.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeiges, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

23.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigBes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

23.1.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

23.1.6. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

23.1.7. Realizar procedimento para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢es pela Contratada.

23.1.8. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado a preferéncia estabelecida pelo art.32, § 52, da Lei n2
8.666, de 1993.Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada.

23.2. DA CONTRATADA:

23.2.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia/Ordem de Servico, com a alocacdo dos empregados necessarios ao

perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verifi carem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

23.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade
federal, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada adescontar da garanti a, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

23.2.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor.

23.2.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigaces previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributérias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.



23.2.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servigos.

23.2.6. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das
normas de desempenho, saude, seguranga e bem-estar no trabalho.

23.2.7. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo dos servigos.

23.2.8. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n3o esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

23.2.9. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos ,durante a vigéncia do
contrato.

23.2.10. Promover a organizagcdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e

especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

23.2.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigGes de seguranga, higiene e disciplina.

23.2.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

23.2.13. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

23.2.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo.

23.2.15. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n2 13.146, de 2015.Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

23.2.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante.

23.2.17. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

23.2.18. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

23.2.19. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

24. DAS CONDICOES DE ENTREGA DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

24.1. O prazo para entrega, instalacdo e execugdo dos servigos, serd estipulado através de Ordens de Servigo, conforme demanda, aprovada pela
Diretoria de Engenharia, da qual constara a data de expedigdo, quantitativos, preco unitario e total. A entrega definitiva serd em até 30 dias apds a entrega
proviséria da obra, tendo esta ultima, com o prazo definido na Ordem de Servigo, pois variara conforme tamanho da demanda.

24.2. Na execugdo do objeto serdo observados os seguintes prazos estimados para os contratos de execugdo dos servigos, os quais poderdo ser
ampliados pela DETRAN-PI por ocasido da emissdo das Ordens de Servigos: execugdo de sinalizagdo vidria em rodovias: inicio em até 10 dias da emissdo da O.S.;

24.3. O objeto desta licitagdo devera ser executado onde a contratante demandar, nas Rodovias Estaduais Piauienses, correndo por conta da Contratada
as despesas de seguros e outras despesas, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios decorrentes da execugdo do objeto do contrato, em
conformidade com o estabelecido neste Termo de Referéncia.

24.4. O objeto desta licitagdo devera ser recebido conforme determinar a autoridade contratante, conforme seja o caso, com emissdo de relatério de
execucdo dos servicos na forma contratada, acompanhado da nota fiscal/fatura.

24.5. Quando rejeitados os servigos, no todo ou em parte, a contratada devera substitui-los no prazo estabelecido pela DETRAN-PI, observando todas as
condigdes inicialmente estabelecidas.

24.6. Caso seja impossivel de serem substituidos os servicos que forem rejeitados, ou na hipdtese de ndo serem os mesmos executados, o valor
respectivo sera descontado da importancia devida ao contratado, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des cabiveis.

24.7. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante podera:

24.7.0.1. Se disser respeito a especificacdo, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substituigdo ou rescindindo a contratagdo, sem prejuizo das
penalidades cabiveis;

24.7.0.2. Na hipdtese de substituicdo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a indicagdo da DETRAN-PI, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados da notificagdo por escrito, mantido o prego inicialmente contratado;

24.7.0.3. Se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complementagdo ou rescindir a contratagdo, sem prejuizo das
penalidades cabiveis;

24.7.0.4. Na hipétese de complementagdo, a Contratada devera fazé-la em conformidade com a indicagdo do Contratante, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, contados da notificagdo por escrito, mantidos os pregos inicialmente contratados.

24.7.0.5. Outro prazo podera ser acordado, desde que ndo restem prejuizos para a Administragdo.

24.7.0.6. O recebimento do objeto dar-se-a definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da qualidade e das especificagbes contratadas,
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsavel ou equipe designada.

24.7.0.7. Nenhum servigo devera ser realizado pela Contratada sem a prévia e expressa anuéncia da DETRAN-PI conforme as respectivas Ordens de Servigo.
24.7.0.8. Cabera ao DETRAN-PI, através de seus técnicos, a inspecdo final dos servigos executados verificando se estdo de acordo com as Ordens de Servigos
expedidas, as Especificagdes e as normas técnicas pertinentes.

25. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

25.1. As condi¢des de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato e no Decreto Estadual n? 15.093/2013, art's. 52 e 62.
25.2. As medi¢des serdo efetuadas mensalmente com base nas quantidades de servigos efetivamente executados pela Contratada, de acordo com as

ordens de servigos expedidas pela DETRAN-PI, observadas as normas técnicas pertinentes e Especificagdes Técnicas constantes deste Edital e seus Anexos.

25.3. A CONTRATADA ird analisar os relatérios referentes aos servicos e materiais citados nas especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia e
realizara vistoria técnica a fim de garantir a adequagdo e conformidade dos servigos executados com as necessidades e especificagdes estabelecidas. Essa medida



visa assegurar a qualidade dos trabalhos, verificar a aderéncia aos requisitos técnicos e prevenir possiveis discrepancias, contribuindo para o éxito do projeto e a
entrega de resultados de alta qualidade.

25.4. O prazo para o pagamento sera de no minimo 30 (trinta) dias, apds apresentagdo da respectiva nota fiscal/fatura, devidamente discriminada e
atestada pelo gestor, sendo que o pagamento sera por meio de depdsito em conta corrente, ou outra forma definida na proposta da empresa vencedora.

25.5. Quando da emissdo da nota fiscal, a empresa deverd fazer constar no seu corpo o nimero da nota de empenho, preferencialmente em destaque,
sendo que na sua auséncia a mesma sera recusada.

25.6. Nenhum pagamento antecipado sera efetuado a licitante, ou enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que |he foi imposta,
em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.

25.7. Todos os tributos, taxas, contribuicdes e demais despesas incidentes sobre os servigos, correrdo a expensas da Contratada.

26. DO PRECO

26.1. O preco consignado no contrato sera corrigido anualmente, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentagdo da proposta, pela variagdo do indice definido na minuta de Contrato anexa a este Edital.

26.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

26.3. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, sendo que, se ndo o fizer de forma tempestiva e, por via de
consequéncia, prorrogar o contrato ou deixar expirar o prazo de vigéncia, ocorrerd a preclusdo do seu direito ao reajuste.

26.4. Caso se trate de licitagdo para registro de pregos, a atualizagdo dos precos registrados observara os mesmos indices e periodicidade definidos na
minuta de Contrato anexa a este Edital para a variagdo do valor contratual.

27. DA GARANTIA DE EXECUCAO

27.1. A minuta de Contrato anexa a este Edital definird eventual prestagdo de garantia de execugdo pelo licitante vencedor.

27.2. Fica estabelecido, o compromisso da CONTRATADA com a CONTRATANTE de garantir, pelo prazo de 24 meses, a partir da data do Termo de

Recebimento Definitivo, a qualidade do produto e servigo, suas caracteristicas fisico - construtivas e de acabamento.

27.3. Durante o prazo de garantia, em caso de surgimento de defeitos apontados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd repor, sem Onus para a
mesma, todo o lote (em tratando-se de vicio de confec¢do) ou individualmente (em tratando-se de defeito pontual localizado), no prazo de 07 (sete) dias
corridos.

27.4. Para o acompanhamento por parte da CONTRATANTE da performance do material implantado, a CONTRATADA devera entregar todos os
MATERIAIS com identificagdo indelével (impressdo em baixo relevo) do fabricante.

28. CRITERIOS DE ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

28.1. O licitante deverd apresentar a proposta na data e o horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas;

28.2. Todas as referéncias no tempo no edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia- DF;

28.3. Vedada identificagdo do licitante: nome ou razdo social do proponente, endereco, telefone, fax e enderego eletronico (e-mail), este ultimo se

houver, para contato, bem como: nome, carteira de identidade e cargo na empresa, exceto quando a marca do produto for o nome do licitante;

28.4. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriamente no cumprimento das disposi¢des nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso
na prestacdo dos servigos, objeto desta licitagdo nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas para a perfeita execu¢do contratual, promovendo,
quando requerido, a sua substituigdo;

28.5. Declaragdo de que no prego cotado estdo incluidas todas as despesas com mdo-de-obra, insumos e quaisquer outras vantagens pagas, materiais
necessarios, taxas, inclusive de administragcdo, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como, todos os encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, despesas e obrigagBes financeiras de qualquer natureza e outras despesas, diretas e indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos
equipamentos e materiais objeto desta licitagdo.

28.6. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condiges para execugdo do objeto constantes dos documentos
técnicos que integram o Termo de Referéncia e planilhas complementares, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria no local
de prestagdo dos servigos, conforme ANEXO | do presente termo de Referéncia.

29. DA ANULAGAO E REVOGAGAO

29.1. A presente licitagdo podera ser revogada por razGes de interesse publico decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados,
pertinente e suficiente para justificar sua revogac¢do, ou ser anulada por ilegalidade de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito
devidamente fundamentado conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alteragdes.

29.2. A anulagdo da presente licitagdo por motivo de ilegalidade no gera obrigacdo de indenizar, ressalvado o disposto na Lei n.2 8.666/93 art. 59,
paragrafo Unico.

29.3. No caso de revogagdo ou anulagdo da presente licitagdo ficam assegurados o contraditério e a ampla defesa.

30. DAS DISPOSICOES GERAIS

30.1. E facultada a Pregoeira ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar

a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO ou
da PROPOSTA COMERCIAL apresentada.

30.2. A licitante vencedora devera indicar o nome do representante legal da empresa, para fins de assinatura da futura “Ordem de Servigo”,
acompanhados de cépia do instrumento legal que Ihe confere tais poderes.

30.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e o Estado do Piaui, através da Contratante, ndo ser3,
em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

30.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento do licitante, desde que seja possivel a aferi¢cdo das suas
qualificagBes e as exatas compreensdes das formalidades.

30.5. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou cdpia autenticada.

30.6. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada
posteriormente pela Pregoeira.

30.7. Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagGes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo.
30.8. As normas que disciplinam este Pregdo Eletrénico serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que

ndo comprometam o interesse da Administragcdo e a seguranc¢a da contratagao.

30.9. Apds apresentagdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.



30.10. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importard no afastamento do Licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua
qualificagdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizagdo da sessdo publica deste Pregdo Eletronico.

30.11. Aos casos omissos e as questdes suscitadas durante a vigéncia do mesmo, aplicar-se-do as demais disposi¢des constantes da Lei n? 10.520 de
2002, da Lei n2 8.666/93 e Decreto Federal n2 10.024/2019.
30.12. Para as demais condigdes de contratagdo observar-se-3o as disposigdes constantes dos Anexos deste Edital.
31. TABELA MODELO DE ELABORAGAO DE PROPOSTA
31.1. Anexo | do termo de referéncia.
ANEXO |

TABELA MODELO DE ELABORAGCAO DE PROPOSTA
A
Qualificagdo do cliente Contrato n°:
Objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE IMPLANTACAO AMPLIACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO
VIARIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SEGURANCA, CORRECOES GEOMETRICAS COM ACESSIBILIDADE E
IMPLANTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA NAS VIAS URBANAS DOS MIJNICIPIOS PIAUIENSES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE
OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICAC()ES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS
ANEXOS.
Contratado:
CNPJ:
Inscrigdo Estadual:
Enderego:

Telefone:

I- O preco devera ser composto de acordo com a tabela abaixo:

PLANILHA ORCAMENTARIA

- \Valor IPreco
[tem |[Descri¢do Und Quant. Unit Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Administragdo Local und 100
2 [IMANUTENCAO /IMPLANTACAO - SINALIZACAO HORIZONTAL
2.1 |Pintura de faixa - tinta base acrilica m? 70.000,00
2.2 |Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas - alto relevo m? 4.000.00
2.3 |Pintura de faixa com plastico a frio tricomponente a base de resinas metacrilicas por aspersdo m? 45.000,00
2.4 |Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo - espessura de 3,0 mm m? 20.000,00
2.5 |Laminado elastoplastico para sinalizagéo horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantagio m? 1.600.00
2.6 [Pintura de setas e zebrados - tinta base acrilica - espessura de 0,6 mm m? 25.000,00
2.7 |Manutengao/recomposi¢do de sinaliza¢do - pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 17.000,00;
2.8 |[Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocagao un 40.000,00
2.9 |Tachao refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocagdo un 16.000,00
b 10 E:Znel;)gao de sinalizag¢do horizontal tipo pintura acrilica por jateamento abrasivo imido com vidro - utilizagdo de 3 e 12.000,00
3  |[MANUTENCAO / IMPLANTACAO - SINALIZACAO VERTICAL
3.1 |Fornecimento e implantagdo de placa em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI un 3.000.00
3.2 |Fornecimento e instalagdo de suporte metalico galvanizado un 200,00




3.3

COLUNA CONICA COM BRACO PROJETADO CONICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

150,00
Placa em aluminio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - pelicula retrorrefletiva tipo X + SI -
3.4 - - . m2
fornecimento e implantagao 300,00
3.5 [Placa para sinaliza¢do viaria em aluminio composto, totalmente refletiva com pelicula III/III - 4rea até 2,0 m? m? 200,00
36 Portico metalico com vao de 15,9 m, vento de 35 m/s e area de exposic¢do de até 23,85 m? - fornecimento e un
*  |implantagdo - areia e brita comerciais 15,00
- . . ~ 2
3.7 |Remogdo de placa de sinalizagdo m'’ h25.76
3.8 |Suporte polimérico ecolégico macico colapsivel para placa de sinalizagdo - fornecimento e implantagdo un 8.468,00
3.9 |Fornecimento e implantagdo de luminarias tipo LED com pictograma para travessias de pedestres un 180.00
Fornecimento e implantagdo de luminarias tipo LED com pictograma e base com dispositivos para travessias de
3.10 un
pedestres 40,00
4 IMANUTENCAO / IMPLANTACAO - SINALIZACAO SEMAFORICA
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
4.1 UND
0,3M 45,00
4.2 |HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 45.00
43 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS n
" |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 225,00
44 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISQLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS n
*" | FORNECIMENTO E INSTALACAO 225,00
4.5 |[ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 270.00
4.6 |Cabo flexivel 4 x 1,5 mm?, fornecimento e instalagdo m 15.750,00
4.7 |Fornecimento e Implantagdo de Controlador Semaforico 4 fases und 45.00
4.8 |Fornecimento e Implantagdo de Controlador Semafoérico 6 fases und 6.00
4.9 |Fornecimento e Implantagdo de Colunas Galvanizadas a Fogo de 5,00 m para pedestre und h3.00
Semiportico para sinalizagdo rodoviaria, com uma coluna de 5,34m de altura util, engastada 1,5m: um brago com até
4.10 g und
4,5m de projecdo 135,00
4.11 [Fornecimento e Implantagdo de Porta Foco Principal Veicular und 70.00
4.12 |[Fornecimento e Implantagao de Modulos a Led Verde de 200 mm de Alto Brilho und 570.00
4.13 |[Fornecimento e Implantagdo de Mddulos a Led Amarelo 200 mm de Alto Brilho und 70.00
4.14 |[Fornecimento e Implantagdo de Mddulos a Led Vermelho 200 mm de Alto Brilho und 570.00
4.15 |[Fornecimento e Implantagdo de Porta Foco de Pedestre com Informagao Adicional de Tempo und 10,00
(més x
4.16 [Equipe de manutengdo semaforica IN°®
. [24,00
Equipes),
5 [MANUTENCAO/IMPLANTACAO - DISPOSITIVOS DE SEGURANCA
5.1 |Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagéo m 13.000,00;
5.2 |Terminal absorvedor de energia de abertura com nivel de contengdo para defensa metalica - fornecimento e und
implantagdo 180,00




6 ACESSIBILIDADE E CORRECOES GEOMETRICAS
6.1 |Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado. un 00.00
6.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, .
“ |FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO 200,00
IASSENTAMENTO DE QUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.3 |[FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR |m 00.00
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS ?
6.4 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM n
" |BASE X 15 CM ALTURA 200,00

seil o

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ESLIN REBEJ DIAS GAMA - RG.T.3417288-SSP-PI, Auxiliar Administrativo, em 18/12/2023, as 14:36, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Referéncia: Processo n2 00030.001325/2022-76 SEI n2 010470493


http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

